Specyfikacia Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Remontu elewacji Zamku Ujazdowskiego w Warszawie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03

ROBOTY RENOWACJTI STOLARKI OKTENNEJ I DRZWIOWEJ CPV 45421000-4

1. WSTEP
1.1,  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i

odbioru Robét renowacji stolarki zewnetrznej Zamku Ujazdowskiego w Warszawie.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy

Robotach wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robét 0bjctych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza robét:
1.3.L Renowacja stolarki
Zakres robét renowacji stolarki obejmuje:
- zdj gcie istniejacych powlok malarskich z stolarki
- gruntowénie
- lakierowanie wyrobami na bazie akrylu i poliuretanu
- regulacje skrzydet i okué

Wszystkie etapy procesu renowacji pokry¢ malarskich stolarki oparte sa na technologii

firmy Remmers
1.4.  Okreslenia podstawowe

Okresienia podane w ninigjszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja

Projektow}ac oraz ST-00.
1.S  Wymagania dotyczace Robét
L.5.1. Ogélﬁe wymagania dotyciace Robdét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacja Projektows, Specyfikacja Techniczna i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania podano w ST-00. -
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1.3.2.

Wymagania szczegdlne dotyczace Robot

Wykonawca jest zobowiazany do Scistego przestrzegania rezimow technologicznych

zastosowanego systemu renowacji powlok malarskich stolarki

- Przy wykonywaniu rob6t malarskich nalezy przestrzegaé nastepujacych warunkéw:

2.1,

22,

3.1.

3.2.

- roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5 ‘C(z
zastrzezeniem aby w ciagu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej +5° C i nie
wyzszej niz 22 °C z tym, ze do naktadania powloki malarskiej najkorzystniejsze sq
temperatury 12-18 ° C.

- w miesigcach letnich nalezy unika¢ prowadzenia robot malarskich na zewnatrz

budynk(')w

podczas intensywnego dzialania promieni stonecznych na malowang powierzchnig.

- na zewnatrz budynkéw nie nalezy wykonywaé powkok malarskich podczas opadow

atrnosferycznydh oraz przy szybkosci wiatru powyzej 20 km/godz

- w temperaturze ponizej + 5 °C h_ie nalezy wykonywa¢ robét malarskich.
MATERIALY |

Ogoélne wymagania dotyczace Materialéw

Wymagania ogdlne dotycz.-ace materiatow podano w ST-00.00
Rodzaje materialéw do wykonania Robot

- preparat do usuwania starych powtok ABBEIZER

; preparat do gruntowania na bazie zywicy alkilowej Induline GIL 350
- lakier na bazie poliuretanu i akfylu AIDOL Compact -Lasur PU
SPRZET |

Wymagania ogolne

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w ST-00.00

Rodzaje sprzetu

Wykonawca moze stosowaé tylko Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typéw i iloei
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez

Inspektora Nadzoru i gwarantujacy otrzymanie wymaganej jakosci Robot

- pedzle réznych rodzajow
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4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

- szpachelki metalowe do usuwania ztuszczonych powlok
- papier scierny

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w ST-00.
Transport sprzetu i materialow

Samochody i inne srodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym W projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez

Inspektora Nadzoru.

Do transportu materiatldw i narzedzi zastosowanie ma samochdd dostawczy
WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogoélne wykonania robot |

Wymagania ogolne dotyczace prowadzénia Roboét podano w ST-00.00.
Wymagania szczegolowe wykonania robét

Usunigcie starych powlok

Do usuniecia starych powlok malarskich zastosowaé preparat ABBEIZER firmy

Remmers.

Preparat ten o konsystencji pasty hanosic’ pedzlem lub watkiem. Wykluczone sa narzgdzia
z wlosiem z tworzywa sztucznego. Nanoi¢ réwnomiernie az do nasaczenia. Speczniale
powloki usuwaé mechanicznie szpachelka. W razie koniecznosci zabieg powtorzy¢
sposobem "mokre na mokre". Czas dziatania preparatu przy temperaturze 20°C powinien
wynosi¢ ok. 1 4 godzin. Po usunigciu powlok resztki preparatu usuna¢ mechanicznie

szpachelka lub myjka ci$nieniowa 80-100 bar wodg o temperaturze 70-90°C.
Gruntowanie

Po usunieciu starej powloki i oczyszczeniu elementy drewniane stolarki zagruntowa¢
preparatem Induline GL-350 firmy Remmers. Wykona¢ probne gruntowanie i

przedstawi¢ do akceptacji Inwestora i Projektanta.

Maksymalna wilgotno$¢ drewna moze wynosi¢ 15 % dla drewna z drzew iglastych 1 12%
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dla drewna z drzwe li§ciastych.
Grunt nanosi¢ pedzlem w ilosci 180-200 g/m* pokrywane; powigfzchni.
Czas schniecia ok. 12 gédzin przy temperdturze 20°C i wilgotno$ci wzglednej 65%.
Nizsze temperatury i wyzsza wilgotno§¢ powietrza wydtuza proces schnigcia.
Powierzchnie pokryte gruntem Induline GL-350 chronié przez czas schnigcia przed
wplywami atmosferycznymi.

5.2.3. Lakierowanie

Po wyschnigciu gruntu i przygotowaniu powierzchnie malowaé wodorozpuszczalng

lazurg do drewna na bazie polturetanéw i akrylu AIDOL Compact-Lasur PU.

Wilgotno§é drewna nie moze by¢ wyzsza niz 15% dla drewna z drzew iglastych i

12% dia drewna z drzew liSciastych.

Przed rozpoczeciem malowania uzgodni¢ z przedstawicielem firmy Remmers ilos¢

warstw.
Wykona¢ probne malowanie w porozumieniu z przedstawicielem firmy Remmers.
Zuzycie preparatu ok. 0,10 dm*/m* pokrywanbj powierzchni na jedng warstwe.
Czas schniecia ok. 12 godzin przy temperaturze 20°C i wilgotno$ci wzglednej 65%.
Nizsze temperatury i wyzsza wilgotno$é pbwietrza wydluza proces schnigcia.

5.2.4. Regulacja stolarki
Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac luzéw w miejscach
polaczen ze $ciana; '
Odchylenie oscieznic od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mmna 1 m
oscieznic, nie wigce] niz 3 mm na cala oscieznicg;
Luiy przy pasowaniu wbudowanych okien nie moga by¢ wigksze niz 3 mm;
Zamknigte skrzydia okien nie powinny przy poruszaniu za klamke wykazywad zadnych
luzow;
Otwarte skrzydio okienne nie moze sie same zamykaé;

Szczelnos¢ okna sprawdza si¢ przez wlozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oscieznicy
a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po zamknigeiu okna

pasek nie daje sie wyciggnaé, okno uznaje sie za szczelne;
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6.1.

6.2.

7.1.

7.2,

Okucia elementow powinny by¢ zamocowane w sposéb trwaly
KONTROLA JAKOSCI ROBOT |

Ogoélne wymagania

Ogolne wymagania dotycz_apé kontroli jakosci Robot podano w ST-00.
Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robét i uzytych
Materiatow z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami

Inspektoré Nadzoru.
Badania w trakcie rob6t malarskich obejmuja:

- sprawdzanie podlozy - podtoza winny odpowiadaé wymaganiom Instrukcji Techniczne;

firmy Remmers.
- powloki powinny by¢ rownomierne, bez przeswitow, pokrywaé podioze lub podktad,
nie
wykazujac odpryskéﬁv, spekan, nieprzylegania i tuszczenia si¢ oraz smug, plam i ladow
pedzla; dopuszcza sie chropowato$é powioki odpowiadajacg rodzajowi faktury
pokrywanej
powierzchni
- barwa powlok powinna byé zgodna z wzorcem uzgodnionym migdzy Wykonawca a
Inwestorem oraz powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajacych si¢ poprawek lub

polaczen

o tOznym odcieniu i nat¢zeniu

POMIAR ROBOT

Ogoélne zasady pomiaru Robot

Ogdlne zasady pomiaru Robot podano w ST-00.00,

Jednostki pomiaru |

Jednostka pomiaru Robét jest:

- m* odnowione;j stolarki 6bmierzonej wg zasad podanych w zatozeniach do rozdziatu

KNNR 2
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- sztuka wyregulowane;j stolarki
8.  ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogolne zasady odbioru Robét

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST—O0.00.
8.2, Szczegélne zasady= odﬁioru robot

Jezeli wszystkie badania wg punktu 5.2 i 6.2 dadza wynik dodatni, wykoﬁane robotsz'
malarskie nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz
jedno badanie da wynik ujemny, calo$¢ robot lub ich cze$é nalezy uznaé za niezgodne z
wymaganiami normy PN-B-10280:1969 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi
i wodorozcieficzalnymi farbami emulsyjnymi oraz wymaganiami firmy Remmers
Roboty nieodebrane nalezy wykonaé powtdrnie i po prawidtowym ich

wykonaniu przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Wymagania techniczne przy odbiorze robét sq okreslone w normach:
-PN-B-10280:1969 Roboty malarskie budowlane farbarrﬁ wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi. Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze.

-PN-B-10285:1969 .Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na

spoiwach bezwodnych. Warunki i badania przy odbiorze.

Ponadto przy odbiorze nalezy przestrzegad przepiséw podanych w . Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom 1. Arkady,

Warszawa 1990'1".
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania dotyczqce platnosci
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00,
9.2. Platnosci

Platnosci beda dokonywane na podstawie pomiaru Robdt zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej

ST. Zakres Robdt jest podany w pkt. 1.3 niniejszej ST. Cena obejmuje odpowiednio:
1. roboty przygotowawcze i pomiarowe,

2. zakup, dostarczenie i wbudowanie materialow
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6.

wykonanie robdt malarskich renowacyjnych
wykonanie regulacji stolarki
pomiary i badania,

uporzgdkowanie miejsca prowadzenie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” t. I

lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie prawo.

Karty katalogowe preparatow REMMERS - ABBEIZER; INDULINE GL-350;
ATDOL o COMPACT-LASUR PU

PN-B-10280;1969/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i

wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-B-10285:1969 Roboty malarskie budowlzine farbami, lakierami i emaliami na

spoiwach bezwodnych
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